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±0,00

+3,53

+7,01

+10,48

20 x 3,4
3807 W

40 x 3,7
36477 W

B

10-2 PokójΦ=1360 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

2,00  10-3 PokójΦ=1415 W

CV33-500

[800 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
1415 W

10-3 PokójΦ=1969 W

CV22-500

[1400 mm]
20 °C

2,00  
10-2 PokójΦ=1663 W

CV22-500

[1200 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
1663 W

15 x 1,2
1969 W

10-1 KuchniaΦ=287 W

CV11-500

[400 mm]
20 °C

1,00  10+5 HallΦ=975 W

CV21s-900

[600 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
975 W

15 x 1,2
287 W

18 x 1,2
2774 W

18 x 1,2
1360 W

18 x 1,2
4743 W

22 x 1,5
6407 W

0,25 obr.  

1,00  

10-4 Łazienka Φ=402 W

SAN07

[750 mm]
24 °C

22 x 1,5
6808 W

11-2 PokójΦ=1168 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

1,00  11-4 HallΦ=615 W

CV11-500

[800 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
615 W

15 x 1,2
1168 W

18 x 1,2
1783 W

11-1 KuchniaΦ=334 W

CV11-600

[400 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
334 W

0,25 obr.  

1,00  

11-3 Łazienka Φ=390 W

SAN07

[750 mm]
24 °C

11-2 PokójΦ=1300 W

CV33-600

[600 mm]
20 °C

1,00  

1
,0

5
1
,0

1

20 x 3,4
4487 W

12-2 PokójΦ=984 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

1,00  12-5 HallΦ=930 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
930 W

15 x 1,2
984 W

18 x 1,2
1914 W 12-3 KuchniaΦ=467 W

CV11-600

[500 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
467 W

0,25 obr.  

1,00  

12-4 Łazienka Φ=346 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

12-1 PokójΦ=1760 W

CV33-600

[800 mm]
20 °C

2,00  

32 x 2,9
16638 W

40 x 3,7
53116 W

C

18 x 1,2
2106 W
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±0,00

+3,12

+6,30

Firma Projektowo- Inwestycyjna "HEKAM"
Temat

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy istniejącej instalacji c.o. 
w bud. mieszkalno-usługowym  przy ul.Kolegialnej 3 w Płocku

Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji c.o. -pion nr 3 bud. B i C
Inwestor

Wspólnota mieszk. nieruch. przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku w imieniu 
której działa MZGM -TBS sp. z o.o.. ul. Sienkiewicza 13A 09-402 Płock
Autor projektu

 inż. Henryka Kamińska      upr. nr 100/85
Sprawdziła

 inż. Teresa Strzelecka       upr. nr 5/90

Data

10. 2022r.
Skala

1-50

Nr rys.

8

Podpis

Podpis

-2,12

-0,75

+2,02

+5,38

Qnom: 0,6 m³/h

ASV-I GZ  1,35 obr.  DN50  

50 x 8,3
36477 W

ASV-PV GW 20-40kPa  12,00 obr.  DN40  

rura zespolona typu Flexagen 600
VS-RH125A2/25

25 x 4,2
8071 W

Qnom: 0,6 m³/h

20 x 3,4
4487 W

20 x 3,4
4487 W

20 x 2,8

20 x 3,4
3807 W

20 x 3,4
5012 W

18 x 1,2
5012 W

Qnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/h

8-2 PokójΦ=1934 W

CV22-600

[1200 mm]
20 °C

2,00  8-3 PokójΦ=1619 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
1619 W

18 x 1,2
3393 W

8-1 kuchniaΦ=756 W

CV21s-600

[700 mm]
20 °C

1,00  

0,25 obr.  

1,50  

8-4 Łazienka Φ=703 W

SAC18

[600 mm]
24 °C

15 x 1,2
756 W

15 x 1,2
756 W

20 x 3,4
4234 W

18 x 1,2
4234 W

Qnom: 0,6 m³/h

7-2 PokójΦ=1472 W

CV22-450

[1200 mm]
20 °C

1,00  7-3 PokójΦ=1699 W

CV22-450

[1400 mm]
20 °C

1,00  

15 x 1,2
1699 W

18 x 1,2
2535 W

7-1 KuchniaΦ=559 W

CV11-450

[900 mm]
20 °C

1,00  

0,25 obr.  

15 x 1,2
503 W

1,50  

7-4 Łazienka Φ=503 W

SAC15

[500 mm]
24 °C

15 x 1,2
559 W

22 x 1,5
8603 W

B-B

25 x 4,2
8603 W

3

1c Kl.1 -bud.C Φ=2263 W

C22-500

[1200 mm]
8 °C

15 x 1,2
2263 W

3,50  

32 x 5,4
15569 W


